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Zarządzanie pompami Wilo-Control

Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp pojedynczych

Katalog Wilo 2010 - Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Zarządzanie pompami Wilo-Control   Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp pojedynczych  Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowej1 x Wilo-IF-Moduł Stratos Ext. Off/SBM
Moduł wtykowy do pomp pojedynczych typu Wilo-Stratos 
i Wilo-Stratos-Z

Funkcje dodatkowe
• Wejście dla bezpotencjałowego styku rozwiernego z funkcją Ext. Off

- Styk zamknięty: pompa pracuje w trybie regulacji
- Styk otwarty: pompa zatrzymana

• Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM jako bezpotencjałowy styk zwierny
- Styk zamknięty: pompa pracuje w ustawionym rodzaju pracy
- Styk otwarty: pompa zatrzymana

• Interfejs pomp podwójnych DP do zintegrowanego zarządzania 
pracą pomp podwójnych tj. 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy 
podwójnej 
(patrz Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych)

DP

SBM*

Ext. Off

 L N PE SSM
1~230 V

Zewnętrzny styk sterujący
- Zewnętrzny styk bezpotencjałowy (rozwierny)
     Styk otwarty: Pompa wył.
     Styk zamknięty: Pompa udostępniona
- w przypadku załączenia zewnętrznego usunąć mostek

* SBM: Zbiorcza sygnalizacja pracy, styk zwierny 
   wg. VDI 3814 (obciążalność bezpotencjałowego 
   styku zwiernego max: 30V AC/DC, 1A AC1/DC1)

Wilo-Stratos/-Z
Wilo-IF-Moduł
Stratos Ext. Off / SBM

Zewnętrzna jednostka nadzorcza



78   Zmiany techniczne zastrzeżone

Zarządzanie pompami Wilo-Control

Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych

Zarządzanie pompami Wilo-Control   Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych  Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowej2 x Wilo-IF-Moduł Stratos PLR
Moduły wtykowe do pomp podwójnych typu Wilo Stratos-D/Stratos-
ZD i Wilo-Stratos/Stratos-Z (2 sztuki)

Funkcje dodatkowe
• Szeregowy, cyfrowy interfejs PLR umożliwiający podłączenie 

do systemów automatyzacji w budynkach (GA) poprzez
- Konwerter interfejsu Wilo lub
- Moduły połączeniowe innych producentów

• Transfer następujących danych jako sygnałów sterujących do pompy:
- Rodzaj regulacji 
- Wartość zadana wysokości podnoszenia/prędkości obrotowej
- Zał./wył. pompy
- Praca z obniżeniem nocnym

• Transfer następujących danych jako komunikatów generowanych 
przez pompę:
- Wartość rzeczywista wysokości podnoszenia
- Wartość rzeczywista przepływu objętościowego
- Wartość rzeczywista poboru mocy
- Wartość rzeczywista wydajności
- Wartość rzeczywista prądu silnika
- Czas pracy w godzinach
- Wartość rzeczywista prędkości obrotowej 
- Szczegółowe komunikaty o awariach
- Komunikaty o statusie

• Interfejs pomp podwójnych DP do zintegrowanego zarządzania 
pracą pomp podwójnych tj. 1 pompy podwójnej lub 2 pomp 
pojedynczych, dowolnie z następującymi funkcjami:
- Praca z rezerwą do automatycznego przełączania awaryjnego 

na pompę rezerwową oraz automatyczna zamiana pomp 
po 24 godz. pracy

- Praca równoległa do zoptymalizowanego pod względem 
sprawności dołączania i odłączania pomp w okresach obciążenia 
szczytowego oraz do automatycznego przełączania awaryjnego 
na pompę rezerwową

(w zakresie dostawy IF-Modułu Stratos PLR: 2-żyłowy kabel 
połączeniowy, dł. 670 mm, dłuższy kabel połączeniowy dostarcza 
użytkownik: Min. 2 x 0,75 mm2)

PLR

DP

 L  N PE  
1~230 V PLR

DP

Master

 L  N PE  
1~230 V

Slave

SSMSSM

Wilo-Stratos-D
Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z

Wilo-Stratos-D
Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-Z

Konwerter interfejsu Wilo lub
właściwy dla firmy moduł połączeniowy

Wilo-IF-Moduł 
Stratos PLR

Wilo-IF-Moduł 
Stratos PLR

Kabel połączeniowy, min. 2 x 0,75 mm2, zabezpieczony przed skręcaniem
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Zarządzanie pompami Wilo-Control

Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych

Katalog Wilo 2010 - Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Zarządzanie pompami Wilo-Control   Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych  Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowejWilo-IF-Moduł Stratos 1 x LON i 1 x PLR
Moduły wtykowe do pomp podwójnych typu Wilo Stratos-D
/Stratos-ZD i Wilo-Stratos/Stratos-Z (2 sztuki).
W celu zarządzania pracą pomp podwójnych konieczny jest 
oprócz modułu funkcyjnego LON dodatkowo moduł PLR.
Funkcje modułu LON dotyczą całego układu pompy podwójnej.

Funkcje dodatkowe
• Szeregowy, cyfrowy interfejs LON umożliwiający podłączenie 

do sieci LONWorks. W sieciach LONWORKS dane przesyłane są 
do pompy podwójnej jako do całego agregatu, nie ma zróżnicowania 
na Master i Slave. 

• Transfer następujących danych jako sygnałów sterujących do pompy:
- Rodzaj pracy
- Wartość zadana
- Dane z czujników zewnętrznych

• Transfer następujących danych jako komunikatów generowanych 
przez pompę:
- Hydrauliczne dane robocze
- Elektryczne dane robocze
- Komunikaty o statusie
- Komunikaty o awariach

• Interfejs pomp podwójnych DP do zintegrowanego zarządzania 
pracą pomp podwójnych tj. 1 pompy podwójnej lub 2 pomp 
pojedynczych, dowolnie z następującymi funkcjami:
- Praca z rezerwą do automatycznego przełączania awaryjnego 

na pompę rezerwową oraz automatyczna zamiana pomp 
po 24 godz. pracy

- Praca równoległa do zoptymalizowanego pod względem 
sprawności dołączania i odłączania pompy obciążenia szczytowego 
oraz do automatycznego przełączania awaryjnego na pompę 
rezerwową

(w zakresie dostawy IF-Modułu Stratos PLR: 2-żyłowy kabel 
połączeniowy, dł. 670 mm, dłuższy kabel połączeniowy dostarcza 
użytkownik: Min. 2 x 0,75 mm2)

Wyposażenie standardowe
• LONMark Application Layer Interoperability Guidelines wersja 3.2
• LONMark Layers 1-6 Interoperability Guidelines 3.0
• LONMark Functional Profile „Pump Controller Object for HVAC 

Applications“ (8120_10.pdf)
Stan przy dostawie
Zgodnie z LONMark Application Layer Interoperability Guidelines 
IF-Moduł LON dostarczany jest w stanie „Application unconfigured“.

Wilo-Stratos-D 
Wilo-Stratos 
Wilo-Stratos-Z 

Wilo-Stratos-D 
Wilo-Stratos 
Wilo-Stratos-Z 

Kabel połączeniowy, min. 2 x 0,75 mm2, zabezpieczony przed skręcaniem 

Wilo-IF-Moduł
Stratos LON

Sieć LONWORKS 

Wilo-IF-Moduł
Stratos PLR

Master Slave 

SSM SSM PE PE N L L N 
1~230 V 1~230 V 

DP 

LON 

DP 

PLR 
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Zarządzanie pompami Wilo-Control

Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych

Zarządzanie pompami Wilo-Control   Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych 
Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowejWilo-IF-Moduł Stratos 1 x CAN i 1 x PLR

Moduły wtykowe do pomp podwójnych typu Wilo Stratos-D
/Stratos-ZD i Wilo-Stratos/Stratos-Z (2 sztuki)

Funkcje dodatkowe
• Szeregowy, cyfrowy interfejs CAN umożliwiający podłączenie 

do systemu magistrali CAN.
• Transfer następujących danych do pompy:

- Rodzaj pracy
- Wartości zadane wybranego rodzaju pracy
- Parametry konfiguracji

• Transfer następujących danych jako komunikatów generowanych 
przez pompę:
- Hydrauliczne dane robocze
- Elektryczne dane robocze
- Wartości statystyczne
- Komunikaty o statusie
- Komunikaty ostrzegawcze/informujące o awarii/serwisowe
- Parametry zależne od typu

• Interfejs pomp podwójnych DP do zintegrowanego zarządzania 
pracą pomp podwójnych tj. 1 pompy podwójnej lub 2 pomp 
pojedynczych, dowolnie z następującymi funkcjami:
- Praca z rezerwą do automatycznego przełączania awaryjnego 

na pompę rezerwową oraz automatyczna zamiana pomp 
po 24 godz. pracy

- Praca równoległa do zoptymalizowanego pod względem 
sprawności dołączania i odłączania pompy obciążenia szczytowego 
oraz do automatycznego przełączania awaryjnego na pompę 
rezerwową

 (w zakresie dostawy IF-Modułu Stratos PLR: 2-żyłowy kabel 
połączeniowy, dł. 670 mm, dłuższy kabel połączeniowy dostarcza 
użytkownik: Min. 2 x 0,75 mm2)

Wyposażenie standardowe
• Interfejs CAN spełnia wymogi ISO 11898-2
• Interfejs CAN jest wystarczający w przypadku CANopen Standard CiA 

DS 301 wersja 4.0.2

Zakres dostawy
• IF-Moduł Stratos CAN
• Złącze śrubowe kabla EMC PG7
• Złącze śrubowe kabla EMC PG9

Wyposażenie dodatkowe
• BusBox do okablowania przy zastosowaniu krótkich przewodów 

okrężnych
• Przewód magistrali CAN w różnych długościach

DP

CAN-L
CAN-H
CAN-L
CAN-H WH

BN
L N PE SSM

Master Slave

1~230V

Wilo-Stratos/-D
Wilo-Stratos-Z

Wilo-Stratos/-D
Wilo-Stratos-Z

IF-Moduł
Stratos CAN

DP

PLR

L N PE SSM
1~230V

Wyjście CAN

BusBox

Wejście CAN

Długość kabla L < 0,5m

System CAN Bus
(ekranowany kabel)

Wilo-IF-Moduł Stratos PLR

Kabel połączeniowy, min. 2 x 0.75 mm2, 
zabezpieczony przed skręcaniem
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Zarządzanie pompami Wilo-Control

Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych

Katalog Wilo 2010 - Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Zarządzanie pompami Wilo-Control   Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych  Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowejWilo-IF-Moduł Stratos 1 x Ext. Off oraz 1 x PLR
Moduły wtykowe do pomp podwójnych typu Wilo Stratos-D
/Stratos-ZD i Wilo-Stratos/Stratos-Z (2 sztuki).
W celu zarządzania pracą pomp podwójnych oprócz modułu 
funkcyjnego Ext. Off konieczny jest dodatkowo moduł PLR.
Funkcje modułu Ext. Off dotyczą całego układu pompy podwójnej.

Funkcje dodatkowe
• Wejście dla bezpotencjałowego styku rozwiernego z funkcją Ext. Off

- Styk zamknięty: pompa pracuje w trybie regulacji
- Styk otwarty: pompa zatrzymana

• Wejście sterujące 0 - 10 V do zdalnej regulacji wartości zadanej 
lub prędkości obrotowej (kabel ekranowany)
- Zdalna regulacja wartości zadanej: 

Wartość zadana do zintegrowanej regulacji różnicy ciśnień 
ustawiana jest za pomocą sygnału analogowego 0 - 10 V
(patrz „Wskazówki dotyczące doboru pomp o najwyższej 
sprawności“).

- Zdalna regulacja prędkości obrotowej: 
Zdalna regulacja prędkości obrotowej (tryb DDC) realizowana jest 
za pomocą sygnału sterującego z zewnętrznego regulatora. 
Sygnał sterujący oddziałuje w: 
- trybie pracy z rezerwą na aktualnie aktywną pompę
- w trybie pracy równoległej na obie pompy jednocześnie 
(synchronicznie) 
(patrz również „Wskazówki dotyczące doboru pomp o najwyższej 
sprawności”). 
Żądana forma musi zostać aktywowana na pompie.

• Interfejs pomp podwójnych DP do zintegrowanego zarządzania 
pracą pomp podwójnych tj. 1 pompy podwójnej lub 2 pomp 
pojedynczych, dowolnie z następującymi funkcjami:
- Praca z rezerwą do automatycznego przełączania awaryjnego 

na pompę rezerwową oraz automatyczna zamiana pomp 
po 24 godz. pracy

- Praca równoległa do zoptymalizowanego pod względem 
sprawności dołączania i odłączania pompy obciążenia szczytowego 
oraz do automatycznego przełączania awaryjnego na pompę 
rezerwową

 (w zakresie dostawy IF-Modułu Stratos PLR: 2-żyłowy kabel 
połączeniowy, dł. 670 mm, dłuższy kabel połączeniowy dostarcza 
użytkownik: Min. 2 x 0,75 mm2)

Stan przy dostawie
Zaciski wejścia sterującego Ext. Off są zmostkowane.

DP 

  L   N PE 
1~230 V 

Master 

PLR 

DP 

  L   N   PE   
1~230 V 

Slave 

DP 

SSM SSM 

Wilo-Stratos-D 
Wilo-Stratos 
Wilo-Stratos-Z 

Wilo-Stratos-D
Wilo-Stratos 
Wilo-Stratos-Z 

Wilo-IF-Moduł
Stratos PLR

Zewnętrzny styk sterujący 
– Zew. styk bezpotencjałowy (rozwierny): 
    Styk zamknięty: pompa podwójna udostępniona  
    Styk otwarty: pompa podwójna “wyłączona“ 
– W przypadku załączania zewnętrznego usunąć mostek 

Wilo-IF-Moduł 
Zew. wył. Stratos

Kabel połączeniowy, min. 2 x 0,75 mm2, zabezpieczony przed skręcaniem 

Ext 
.off 

0...10V 
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Zarządzanie pompami Wilo-Control

Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych

Zarządzanie pompami Wilo-Control   Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych 
Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowejWilo-IF-Moduł Stratos 1 x Ext. Min i 1 x PLR

Moduły wtykowe do pomp podwójnych typu Wilo Stratos-D
/Stratos-ZD i Wilo-Stratos/Stratos-Z (2 sztuki).
W celu zarządzania pracą pomp podwójnych oprócz modułu 
funkcyjnego Ext. Min konieczny jest dodatkowo moduł PLR.
Funkcje modułu Ext. Min dotyczą całego układu pompy podwójnej.

Funkcje dodatkowe
• Wejście dla bezpotencjałowego styku rozwiernego z funkcją Ext. Min

(praca obniżona bez autopilota)
- Styk zamknięty: pompa pracuje w trybie regulacji
- Styk otwarty: pompa pracuje ze stałą minimalną prędkością 

obrotową
• Wejście sterujące 0 - 10 V do zdalnej regulacji wartości zadanej 

lub prędkości obrotowej (kabel ekranowany)
- Zdalna regulacja wartości zadanej: 

Wartość zadana do zintegrowanej regulacji różnicy ciśnień 
ustawiana jest za pomocą sygnału analogowego 0 - 10 V
(patrz „Wskazówki dotyczące doboru pomp o najwyższej 
sprawności“).

- Zdalna regulacja prędkości obrotowej: 
Zdalna regulacja prędkości obrotowej (tryb DDC) realizowana jest 
za pomocą sygnału sterującego z zewnętrznego regulatora. Sygnał 
sterujący oddziałuje w:
-trybie pracy z rezerwą na aktualnie aktywną pompę
-w trybie pracy równoległej na obie pompy jednocześnie 
(synchronicznie)
(patrz również „Wskazówki dotyczące doboru pomp o najwyższej 
sprawności”).
Żądaną funkcję należy aktywować na pompie.

• Interfejs pomp podwójnych DP do zintegrowanego zarządzania 
pracą pomp podwójnych tj. 1 pompy podwójnej lub 2 pomp 
pojedynczych, dowolnie z następującymi funkcjami:
- Praca z rezerwą do automatycznego przełączania awaryjnego 

na pompę rezerwową oraz automatyczna zamiana pomp 
po 24 godz. pracy

- Praca równoległa do zoptymalizowanego pod względem 
sprawności dołączania i odłączania pompy obciążenia szczytowego 
oraz do automatycznego przełączania awaryjnego na pompę 
rezerwową

 (w zakresie dostawy IF-Modułu Stratos PLR: 2-żyłowy kabel 
połączeniowy, dł. 670 mm, dłuższy kabel połączeniowy dostarcza 
użytkownik: Min. 2 x 0,75 mm2)

Stan przy dostawie
Zaciski wejścia sterującego Ext. Min są zmostkowane.

DP 

 L N PE SSM 
 1~230 V 

Wilo-Stratos-D 
Wilo-Stratos 
Wilo-Stratos-Z 

Wilo-Stratos-D 
Wilo-Stratos 
Wilo-Stratos-Z 

Wilo-IF-Moduł 
Zew. min. Stratos

Master 

PLR 

DP 

 L N PE SSM 
 1~230 V 

Slave 

Wilo-IF-Moduł 
Stratos PLR

Kabel połączeniowy, min. 2 x 0,75 mm2, zabezpieczony przed skręcaniem  

Ext. 
Min 

0...10V 

Zewnętrzny styk sterujący 
– Zew. styk bezpotencjałowy (rozwierny): 
    Styk zamknięty: pompa podwójna udostępniona 
    Styk otwarty: pompa podwójna “min.“ 
– W przypadku załączania zewnętrznego usunąć mostek 
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Zarządzanie pompami Wilo-Control

Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych

Katalog Wilo 2010 - Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Zarządzanie pompami Wilo-Control   Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych  Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowej2 x Wilo-IF-Moduł Stratos SBM
Moduły wtykowe do pomp podwójnych typu Wilo Stratos-D
/Stratos-ZD i Wilo-Stratos/Stratos-Z (2 sztuki).
W celu zarządzania pracą pomp podwójnych konieczne są dwa 
moduły funkcyjne SBM.

Funkcje dodatkowe
• Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM jako bezpotencjałowy styk zwierny

- Styk zamknięty: pompa pracuje w ustawionym rodzaju pracy
- Styk otwarty: pompa zatrzymana
- Tryb pracy pompy podwójnej:

Styk SBM spełnia funkcję pojedynczej sygnalizacji pracy 
odpowiedniego napędu pompy.

• Wejście sterujące 0 - 10 V do zdalnej regulacji wartości zadanej 
lub prędkości obrotowej (kabel ekranowany)
- Zdalna regulacja wartości zadanej: 

Wartość zadana do zintegrowanej regulacji różnicy ciśnień 
ustawiana jest za pomocą sygnału analogowego 0 - 10 V
(patrz „Wskazówki dotyczące doboru pomp o najwyższej 
sprawności“).

- Zdalna regulacja prędkości obrotowej: 
Zdalna regulacja prędkości obrotowej (tryb DDC) realizowana jest 
za pomocą sygnału sterującego z zewnętrznego regulatora. Sygnał 
sterujący oddziałuje w: 
-trybie pracy z rezerwą na aktualnie aktywną pompę
- w trybie pracy równoległej na obie pompy jednocześnie 
(synchronicznie)
(patrz również „Wskazówki dotyczące doboru pomp o najwyższej 
sprawności“).
Żądaną funkcję należy aktywować na pompie.

• Interfejs pomp podwójnych DP do zintegrowanego zarządzania 
pracą pomp podwójnych tj. 1 pompy podwójnej lub 2 pomp 
pojedynczych, dowolnie z następującymi funkcjami:
- Praca z rezerwą do automatycznego przełączania awaryjnego 

na pompę rezerwową oraz automatyczna zamiana pomp 
po 24 godz. pracy

- Praca równoległa do zoptymalizowanego pod względem 
sprawności dołączania i odłączania pompy obciążenia szczytowego 
oraz do automatycznego przełączania awaryjnego na pompę 
rezerwową

Kabel połączeniowy zapewnia użytkownik: Min. 2 x 0,75 mm2

Master 

DP 

0...10V 

SBM* SBM* 

0...10V 
L N PE SSM L N PE SSM 

1~230V 1~230V 

Slave 

Zewnętrzna jednostka nadzorcza 

DP 

 

Wilo-Stratos-D 
Wilo-Stratos 
Wilo-Stratos-Z 

Kabel połączeniowy, min. 2 x 0,75 mm2, zabezpieczony przed skręcaniem 

Wilo-Stratos-D 
Wilo-Stratos 
Wilo-Stratos-Z 

Wilo-IF-Moduł
Stratos SBM

Wilo-IF-Moduł
Stratos SBM

Zewnętrzna jednostka 
nadzorcza 

*SBM: Zbiorczy komunikat o zakłóceniach,  
            styk zwierny wg. VDI 3814 
            (Obciążalność bezpotencjałowego 
           styku zwiernego 1A, 250 V~) 
           Funkcja patrz Wilo-TOP-Control 
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Zarządzanie pompami Wilo-Control

Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych

Zarządzanie pompami Wilo-Control   Wilo-IF-Moduły Stratos do pomp podwójnych 
Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowej2 x Wilo-IF-Moduł Stratos Ext. Off/SBM

Moduły wtykowe do pomp podwójnych typu Wilo Stratos-D
/Stratos-ZD i Wilo-Stratos/Stratos-Z (2 sztuki).
W celu zarządzania pracą pomp podwójnych moduł funkcyjny 
Ext. Off/SBM należy uzupełnić o dodatkowy moduł funkcyjny 
Ext. Off/SBM.

Funkcje dodatkowe
• Wejście dla bezpotencjałowego styku rozwiernego z funkcją Ext. Off/

SBM
- Styk zamknięty: pompa pracuje w trybie regulacji
- Styk otwarty: pompa zatrzymana

• Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM jako bezpotencjałowy styk zwierny
- Styk zamknięty: pompa pracuje w ustawionym rodzaju pracy
- Styk otwarty: pompa zatrzymana
- Tryb pracy pompy podwójnej:

Styk SBM spełnia funkcję pojedynczej sygnalizacji pracy 
odpowiedniego napędu pompy.

• Interfejs pomp podwójnych DP do zintegrowanego zarządzania 
pracą pomp podwójnych tj. 1 pompy podwójnej lub 2 pomp 
pojedynczych, dowolnie z następującymi funkcjami:
- Praca z rezerwą do automatycznego przełączania awaryjnego 

na pompę rezerwową oraz automatyczna zamiana pomp 
po 24 godz. pracy

- Praca równoległa do zoptymalizowanego pod względem 
sprawności dołączania i odłączania pompy obciążenia szczytowego 
oraz do automatycznego przełączania awaryjnego na pompę 
rezerwową

Kabel połączeniowy zapewnia użytkownik: Min. 2 x 0,75 mm2

Stan przy dostawie
Zaciski wejścia sterującego Ext. Off są zmostkowane.

DP

SBM*

Ext. Off
 L N PE SSM
1~230 V

DP

SBM*

Ext. Off  L N PE SSM
1~230 V

Wilo-IF-Moduł
Stratos Ext. Aus / SBM

Wilo-Stratos/-D
Wilo-Stratos-Z/-ZD

Wilo-Stratos/-D
Wilo-Stratos-Z/-ZD

Wilo-IF-Moduł Stratos Ext. Off / SBM

Master Slave

*SBM: Zbiorczy komunikat o zakłóceniach
            styk zwierny wg. VDI 3814
            (Obciążalność bezpotencjałowego
           styku zwiernego 1A, 250 V~)
           Funkcja patrz Wilo-TOP-Control

Zewnętrzna jednostka nadzorcza

Kabel połączeniowy, min. 2 x 0,75 mm2, 
zabezpieczony przed skręcaniem

Zewnętrzny styk sterujący
– Zew. styk bezpotencjałowy (rozwierny):
    Styk zamknięty: pompa podwójna udostępniona
    Styk otwarty: pompa podwójna “min.“
– W przypadku załączania zewnętrznego 
    usunąć mostek

Zewnętrzna jednostka nadzorcza
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Zarządzanie pompami Wilo-Control

Przegląd funkcji Wilo-TOP-E/-ED, IPE/DL-E, IL-E/DL-E z Wilo-IF-Modułami

Katalog Wilo 2010 - Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Zarządzanie pompami Wilo-Control   Przegląd funkcji Wilo-TOP-E/-ED, IPE/DL-E, IL-E/DL-E z Wilo-IF-Modułami  Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowej

>  Zintegrowana elektroniczna regulacja wydajności dla stałej/
zmiennej różnicy ciśnień
- ułatwia dobór pompy
- możliwość precyzyjnej nastawy
- redukuje szumy i oszczędza energię elektryczną

> Wbudowane pełne zabezpieczenie silnika
> Możliwość dodatkowego wyposażenia w IF-Moduły w celu 

rozszerzenia funkcji

>  Zintegrowana elektroniczna regulacja wydajności dla stałej/
zmiennej różnicy ciśnień
- ułatwia dobór pompy
- możliwość precyzyjnej nastawy
- redukuje szumy i oszczędza energię elektryczną

> Wbudowane pełne zabezpieczenie silnika
> Klapa przełączająca do pomp podwójnych
> Możliwość dodatkowego wyposażenia w IF-Moduły w celu 

rozszerzenia funkcji

Wilo-TOP-E z IF-Modułem Wilo-TOP-ED z 2 x IF-Modułem

Tabela funkcji pomp Wilo-TOP-E i TOP-ED

Funkcja Pompy pojedyncze Wilo-TOP-E... Wilo-TOP-ED...

25/1-7
30/1-10
40/1-4
50/1-6

40/1-10
50/1-7
50/1-10
65/1-10
80/1-10
100/1-10

32/1-7
40/1-7
50/1-6

40/1-10
50/1-7
50/1-10
65/1-10
80/1-10

Podłączenie elektryczne

1~230 V/50 Hz • • • •
Funkcje ręczne

Załączanie/wyłączanie pompy • • • •
Nastawianie rodzaju regulacji (Δp - c, Δp-v, Δp-T, 
nastawnik) • • • •

Nastawianie wartości zadanej różnicy ciśnień • • • •
Nastawianie prędkości obrotowej 
(praca z nastawianiem ręcznym) • • • •

• = jest, – = brak
1) z 1 IF-Modułem PLR
2) z 2 IF-Modułami PLR/PLR
3) z 1 IF-Modułem LON
4) z 2 IF-Modułami LON/PLR
5) Funkcje patrz „Wskazówki dotyczące zarządzania pompami Wilo-Control“
6) Zarządzanie pracą pomp podwójnych z wykorzystaniem 2 pomp pojedynczych możliwe jest tylko, jeśli w katalogu Wilo znajduje się ekwiwalentna pompa 
podwójna.
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Zarządzanie pompami Wilo-Control

Przegląd funkcji Wilo-TOP-E/-ED, IPE/DL-E, IL-E/DL-E z Wilo-IF-Modułami

Funkcje automatyczne

Bezstopniowa regulacja wydajności Δp-c • • • •
Bezstopniowa regulacja wydajności Δp-v • • • •
Bezstopniowa regulacja wydajności Δp-T • • • •
Automatyczne obniżenie w okresach niskiego 
obciążenia (np. w nocy) • • • •

Pełne zabezpieczenie silnika z wyzwalaczem • • • •
Zewnętrzne funkcje sterujące

Wejście sterujące "Wyłączanie z priorytetem" – • – •
Wejście sterujące 0 - 10 V
(Zdalna regulacja prędkości obrotowej) – • – •

Funkcje sygnalizacyjne i wskazujące

Zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencjałowy styk 
rozwierny) 5) • • • •

Świetlna sygnalizacja pracy i awarii • • • •
Kody awarii • • • •
Wyświetlacz LCD do wskazywania danych pompy • • • •
Wymiana danych

Interfejsy na podczerwień do bezprzewodowej 
wymiany danych z urządzeniem do obsługowo-
serwisowym Wilo-IR-Monitor

• • • •

Szeregowy, cyfrowy interfejs PLR do podłączenia 
do GA poprzez konwerter interfejsu Wilo lub moduły 
sprzęgające innych producentów

•1) •1) •2) •2)

Szeregowy, cyfrowy interfejs LON umożliwiający 
podłączenie do sieci LONWORKS •3) •3) •4) •4)

Zarządzanie pracą pomp podwójnych
(2 x pompa pojedyncza lub 1 x pompa podwójna)

Praca z rezerwą
(automatyczne przełączanie awaryjne/zależna 
od czasu zmiana pomp)

•2) 4) 6) •2) 4) 6) •2) 4) •2) 4) 

Praca równoległa
(dołączanie i odłączanie pompy w okresach 
szczytowego obciążenia z optymalizacją 
sprawności)

•2) 4) 6) •2) 4) 6) •2) 4) •2) 4) 

Tabela funkcji pomp Wilo-TOP-E i TOP-ED

Funkcja Pompy pojedyncze Wilo-TOP-E... Wilo-TOP-ED...

25/1-7
30/1-10
40/1-4
50/1-6

40/1-10
50/1-7
50/1-10
65/1-10
80/1-10
100/1-10

32/1-7
40/1-7
50/1-6

40/1-10
50/1-7
50/1-10
65/1-10
80/1-10

• = jest, – = brak
1) z 1 IF-Modułem PLR
2) z 2 IF-Modułami PLR/PLR
3) z 1 IF-Modułem LON
4) z 2 IF-Modułami LON/PLR
5) Funkcje patrz „Wskazówki dotyczące zarządzania pompami Wilo-Control“
6) Zarządzanie pracą pomp podwójnych z wykorzystaniem 2 pomp pojedynczych możliwe jest tylko, jeśli w katalogu Wilo znajduje się ekwiwalentna pompa 
podwójna.
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Zarządzanie pompami Wilo-Control

Przegląd funkcji Wilo-TOP-E/-ED, IPE/DL-E, IL-E/DL-E z Wilo-IF-Modułami

Katalog Wilo 2010 - Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Tabela funkcji pomp Wilo-IP-E/IL-E i DP-E/DL-E

Funkcje VeroLine-IP-E CronoLine-IL-E VeroTwin-DP-E CronoTwin-DL-E

Podłączenie elektryczne

3~400 V / 50 Hz • • • •
3~380 V / 60 Hz • • • •
Funkcje ręczne

Załączanie/wyłączanie pompy • • • •
Nastawa rodzaju regulacji (Δp-c, Δp-v, nastawnik) • • • •
Nastawa wartości zadanej różnicy ciśnień • • • •
Nastawa prędkości obrotowej (praca z nastawianiem ręcznym) • • • •
Funkcje automatyczne

Bezstopniowa regulacja wydajności Δ p-c • • • •
Bezstopniowa regulacja wydajności Δ p-v • • • •
Pełne zabezpieczenie silnika z wyzwalaczem • • • •
Zewnętrzne funkcje sterujące

Wejście sterujące wyłączenia z priorytetem • • • •
Wejście sterujące 0 - 10 V (zdalna regulacja prędkości obrotowej) • • • •
Funkcje sygnalizacji i wskazań

Zbiorcza sygnalizacja awarii • • • •
Zbiorcza sygnalizacja pracy • • • •
Świetlna sygnalizacja awarii • • • •
Świetlna sygnalizacja komunikacji przez złącze IR • • • •
Kody awarii • • • •
Wyświetlacz LCD do wskazywania danych pompy • • • •
Wymiana danych

Interfejs na podczerwień do bezprzewodowej wymiany danych 
z urządzeniem obsługowo-serwisowym Wilo-IR-Monitor • • • •

Szeregowy cyfrowy interfejs PLR umożliwiający podłączenie 
do GA (automatyki budynku) za pomocą konwertera Wilo 
lub modułów połączeniowych innych producentów

• 1) • 1) • 1) • 2)

Szeregowy cyfrowy interfejs LON umożliwiający podłączenie 
do sieci LONWORKS • 3) • 3) • 3) • 4)

Zarządzanie pracą pomp podwójnych
(2 x pompa pojedyncza lub 1 x pompa podwójna)

Praca z rezerwą
(automatyczne przełączanie awaryjne/zależna 
od czasu zmiana pomp)

• • 2)  4)  5) • • 2)  4)

Praca z dołączaniem 
(dołączanie i odłączanie pompy w okresach szczytowego 
obciążenia z optymalizacją sprawności)

• • 2)  4)  5)  • • 2)  4)

• jest, – brak 

1) z 1 IF-Modułem PLR
2) z 2 IF-Modułami PLR/PLR
3 z 1 IF-Modułem IF LON   
4) z 2 IF-Modułami LON/PLR
5) Zarządzanie pracą pomp podwójnych z wykorzystaniem 2 pomp pojedynczych możliwe jest tylko, jeśli w katalogu Wilo znajduje się 
ekwiwalentna pompa podwójna



88   Zmiany techniczne zastrzeżone

Zarządzanie pompami Wilo-Control

Wilo-IF-Moduły do pomp pojedynczych

Zarządzanie pompami Wilo-Control   Wilo-IF-Moduły do pomp pojedynczych  Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowej1 x Wilo-IF-Moduł PLR
Moduł wtykowy do pomp pojedynczych typu Wilo-TOP-E 
i Wilo-VeroLine-IP-E/CronoLine-IL-E ze złączem na podczerwień

Funkcje dodatkowe
• Szeregowy, cyfrowy interfejs PLR umożliwiający podłączenie 

do systemów automatyzacji w budynkach (GA) poprzez
- Konwerter interfejsu Wilo lub
- Moduły połączeniowe innych producentów

• Transfer następujących danych jako sygnałów sterujących do pompy:
- Rodzaj regulacji Δp-c 
- Wartość zadana wysokości podnoszenia/prędkości obrotowej
- Zał./wył. pompy
- Praca z obniżeniem nocnym

• Transfer następujących danych jako komunikatów generowanych 
przez pompę:
- Wartość rzeczywista wysokości podnoszenia
- Wartość rzeczywista przepływu objętościowego
- Wartość rzeczywista poboru mocy
- Wartość rzeczywista wydajności
- Wartość rzeczywista prądu silnika
- Czas pracy w godzinach
- Wartość rzeczywista prędkości obrotowej
- Szczegółowe komunikaty o awariach
- Komunikaty o statusie

• Interfejs pomp podwójnych DP do zintegrowanego zarządzania 
pracą pomp podwójnych tj. 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy 
podwójnej (patrz Wilo-IF-Moduły do pomp podwójnych)

PLR

DP  L N PE SSM
1~230 V

Wilo-TOP-EWilo-IF-Moduł PLR

 

0...10V
  In 

Ext.off
 P1 � 500 W  (P2 � 350 W)

+2
4V

 

Konwerter interfejsu Wilo lub
właściwy dla firmy moduł połączeniowy

Wilo-IF-Moduł PLR

Konwerter interfejsu Wilo lub
właściwy dla firmy moduł połączeniowy

0/4...20 mA
Aux, 
brak funkcji

2

H
L MP

3     +24 V PE L1 L2 L3
3~400V

1       0...10 V

Ext.off

Wilo-IP-E

DP

PLR

SBM

SSM

PLR 

DP 
PE L1 L2 L3 

3~400 V 

Wilo-IL-E Wilo-IF-Moduł PLR

Konwerter interfejsu Wilo lub
właściwy dla firmy moduł połączeniowy

SBM 

SSM 

3     +24 V
2
1     0...10 V

    0/4...20mA
Aux, brak 
funkcji

    Ext.off
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Zarządzanie pompami Wilo-Control

Wilo-IF-Moduły do pomp pojedynczych

Katalog Wilo 2010 - Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Zarządzanie pompami Wilo-Control   Wilo-IF-Moduły do pomp pojedynczych 
Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowej1 x Wilo-IF-Moduł LON

Moduł wtykowy do kompatybilnych z systemami LON pomp 
pojedynczych typu Wilo-TOP-E i Wilo-VeroLine-IP-E/
CronoLine-IL-E ze złączem na podczerwień

Funkcje dodatkowe
• Szeregowy, cyfrowy interfejs LON umożliwiający podłączenie 

do sieci LONWorks.
• Transfer następujących danych jako sygnałów sterujących do pompy:

- Rodzaj pracy
- Wartość zadana
- Dane z czujników zewnętrznych

• Transfer następujących danych jako komunikatów generowanych 
przez pompę:
- Hydrauliczne dane robocze
- Elektryczne dane robocze
- Komunikaty o statusie
- Komunikaty o awariach

• Interfejs pomp podwójnych DP do zintegrowanego zarządzania 
pracą pomp podwójnych tj. 2 pomp pojedynczych lub 1 pompy 
podwójnej 
(patrz Wilo-IF-Moduły do pomp podwójnych)

Wyposażenie standardowe
• LONMark Application Layer Interoperability Guidelines wersja 3.2
• LONMark Layers 1-6 Interoperability Guidelines 3.0
• LONMark Functional Profile „Pump Controller Object for HVAC 

Applications“ (8120_10.pdf)

Stan przy dostawie
Zgodnie z LONMark Application Layer Interoperability Guidelines 
IF-Moduł LON dostarczany jest w stanie „Application unconfigured“.

LON

DP  L N PE SSM
1~230 V

Wilo-TOP-EWilo-IF-Moduł LON*

Sieć LONWORKS

0...10V
  In 

Ext.off+2
4V

 

* Schemat nie oddaje faktycznego 
położenia zacisków

P1 ≥ 500 W (P2 ≥ 350 W)

Wilo-IF-Moduł LON*

0/4...20 mA
Aux, 
bez funkcji

2

H
L MP

3     +24 V PE L1 L2 L3
3~400V

1       0...10 V

Ext.off

Wilo-IP-E

DP

LON

SBM

SSM

* Schemat nie oddaje faktycznego 
położenia zacisków

Sieć LONWORKS

LON

DP

PE L1 L2 L3
3~400 V

Wilo-IP-E/IL-EWilo-IF-Moduł LON*

Sieć LONWORKS

SBM

SSM

3       +24 V
2
1       0...10 V

     0/4...20mA

Aux, bez funkcji

    Ext. Off

* Schemat nie oddaje faktycznego 
położenia zacisków
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Zarządzanie pompami Wilo-Control

Wilo-IF-Moduły do pomp podwójnych

Zarządzanie pompami Wilo-Control   Wilo-IF-Moduły do pomp podwójnych  Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowej2 x Wilo-IF-Moduł PLR
Moduły wtykowe do pomp podwójnych typu Wilo-TOP-ED 
i Wilo-TOP-E (2 sztuki), jak również Wilo-CronoTwin-DL-E 
oraz CronoLine-IL-E (2 sztuki) ze złączem na podczerwień

Funkcje dodatkowe
• Szeregowy, cyfrowy interfejs PLR umożliwiający podłączenie 

do systemów automatyzacji w budynkach (GA) poprzez
- Konwerter interfejsu Wilo lub
- Moduły połączeniowe innych firm

• Transfer następujących danych jako sygnałów sterujących do pompy:
- Rodzaj regulacji 
- Wartość zadana wysokości podnoszenia/prędkości obrotowej
- Zał./wył. pompy
- Praca z obniżeniem nocnym

• Transfer następujących danych jako komunikatów generowanych 
przez pompę:
- Wartość rzeczywista wysokości podnoszenia
- Wartość rzeczywista przepływu objętościowego
- Wartość rzeczywista poboru mocy
- Wartość rzeczywista wydajności
- Wartość rzeczywista prądu silnika
- Czas pracy w godzinach
- Wartość rzeczywista prędkości obrotowej
- Szczegółowe komunikaty o awariach
- Komunikaty o statusie

• Interfejs pomp podwójnych DP do zintegrowanego zarządzania 
pracą pomp podwójnych tj. 1 pompy podwójnej lub 2 pomp 
pojedynczych, dowolnie z następującymi funkcjami:
- Praca z rezerwą 

do automatycznego przełączania awaryjnego na pompę rezerwową 
oraz automatyczna zamiana pomp po 24 godz. pracy

- Praca równoległa do zoptymalizowanego pod względem 
sprawności (TOP-ED) lub uzależnionego od zapotrzebowania 
(DL-E) dołączania i odłączania pompy obciążenia szczytowego 
oraz do automatycznego przełączania awaryjnego na pompę 
rezerwową 

• W zakresie dostawy IF-Modułu PLR do pomp TOP-ED/-E: 2-żyłowy 
kabel połączeniowy, dł. 670 mm 

• W zakresie dostawy IF-Modułu PLR do pomp DL-E/IL-E: 2-żyłowy 
kabel połączeniowy, dł. 1800 mm

PLR

DP  L  N  PE  
1~230 V

0...10 V
  In 

PLR

DP  L N PE
1~230 V

0...10 V
 In

SSMSSM

Wilo-IF-Moduł
PLR Wilo-TOP-ED/-E Wilo-IF-Moduł PLR

Konwerter interfejsu Wilo lub moduł połączeniowy 
innej firmy (przewód ekranowany)

P1
 ≥ 500 W (P2 ≥ 350 W) P1

 ≥ 500 W (P2 ≥ 350 W)

Ext. Off+
24

V

+
24

V

MA (Master) SL (Slave)

Wilo-TOP-ED/-E

Ext. Off

Przewód połączeniowy, min. 2 x 0,75 mm2, 
zabezpieczony przed skręcaniem

Master Slave

3    +24 V
2
1      0...10V

0/4...20mA

2
3    +24 V

0/4...20mA

Aux, bez funkcji

PE L1 L2 L3 PE L1 L2 L3
3~400V 3~400V

DP

PLR

DP

PLR

SBM

SSM

SBM

SSM

1      0...10V

Przewód połączeniowy, min. 2 x 0,75 mm2, 
zabezpieczony przed skręcaniem

Wilo-IF-Moduł 
PLR Wilo-DL-E/IL-E Wilo-IF-Moduł PLR

Konwerter interfejsu Wilo lub moduł połączeniowy 
innej firmy (przewód ekranowany)

Wilo-DL-E/IL-E

Ext. Off Ext. Off

Aux, bez funkcji



91

Zarządzanie pompami Wilo-Control

Wilo-IF-Moduły do pomp podwójnych

Katalog Wilo 2010 - Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Zarządzanie pompami Wilo-Control   Wilo-IF-Moduły do pomp podwójnych 
Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowejWilo-IF-Moduł 1 x LON i 1 x PLR

Moduły wtykowe do pomp podwójnych kompatybilnych z sieciami 
LON typu Wilo-TOP-ED i Wilo-TOP-E (2 sztuki), jak też 
Wilo-CronoTwin-DL-E oraz CronoLine-IL-E (2 sztuki) ze złączem 
na podczerwień. 
W celu zarządzania pracą pomp podwójnych konieczny jest do oprócz 
modułu funkcyjnego LON dodatkowo moduł PLR.
Funkcje modułu LON dotyczą całego układu pompy podwójnej.

Funkcje dodatkowe
• Szeregowy, cyfrowy interfejs LON umożliwiający podłączenie 

do sieci LONWorks. W sieciach LONWORKS dane przesyłane są 
do pompy podwójnej jako do całego agregatu, nie ma zróżnicowania 
na Master i Slave.

• Transfer następujących danych jako sygnałów sterujących do pompy:
- Rodzaj pracy
- Wartość zadana
- Dane z czujników zewnętrznych

• Transfer następujących danych jako komunikatów generowanych 
przez pompę:
- Hydrauliczne dane robocze
- Elektryczne dane robocze
- Komunikaty o statusie
- Komunikaty o awariach

• Interfejs pomp podwójnych DP do zintegrowanego zarządzania 
pracą pomp podwójnych tj. 1 pompy podwójnej lub 2 pomp 
pojedynczych, dowolnie z następującymi funkcjami:
- Praca z rezerwą 

do automatycznego przełączania awaryjnego na pompę rezerwową 
oraz automatyczna zamiana pomp po 24 godz. pracy

- Praca równoległa 
do zoptymalizowanego pod względem sprawności dołączania 
i odłączania pomp w okresach obciążenia szczytowego oraz 
do automatycznego przełączania awaryjnego na pompę rezerwową

• W zakresie dostawy IF-Modułu PLR do pomp TOP-ED/-E: 2-żyłowy 
kabel połączeniowy, dł. 670 mm; 

• W zakresie dostawy modułu IF PLR do pomp DL-E/IL-E: 2-żyłowy 
kabel połączeniowy, dł. 1800 mm

Wyposażenie standardowe
• LONMark Application Layer Interoperability Guidelines wersja 3.2
• LONMark Layers 1-6 Interoperability Guidelines 3.0
• LONMark Functional Profile „Pump Controller Object for HVAC 

Applications“ (8120_10.pdf)

Stan przy dostawie
Zgodnie z LONMark Application Layer Interoperability Guidelines 
IF-Moduł LON dostarczany jest w stanie „Application unconfigured“.

LON 

DP  L N PE SSM 
 1~230 V 

Wilo-TOP-ED/-E 
Wilo-IF-Moduł 
LON*

Sieć LONWORKS 

0...10 V 
  In  

Ext.off +2
4V

 
 

PLR 

DP  L N PE SSM 
 1~230 V 

0...10 V Ext.off 

Kabel połączeniowy, min. 2 x 0,75 mm2, zabezpieczony przed skręcaniem  

Wilo-IF-Moduł PLR Wilo-TOP-ED/-E 

MA (Master) SL (Slave)   In  

+2
4V

 
 

* Prezentacja nie odzwierciedla faktycznej pozycji zacisków 

P1 ≥ 500 W (P2 ≥ 350 W) P1 ≥ 500 W (P2 ≥ 350 W)

LON 

DP 
PE L1 L2 L3 

3~400 V 

Wilo-DL-E/-IL-E Wilo-IF-Moduł 
LON*

Sieć LONWORKS 

SBM 

SSM 

3     +24 V 
2 
1     0...10 V 
 
    0/4...20mA 
Aux, brak  
funkcji 

    Ext.off Master 

PLR 

DP 
PE L1 L2 L3 

3~400 V 

Wilo-IF-Moduł PLR

SBM 

SSM 

3     +24 V 
2 
1     0...10 V 
 
    0/4...20mA 
Aux, brak  
funkcji 

    Ext.off Slave 

Kabel połączeniowy, min. 2 x 0,75 mm2, zabezpieczony przed skręcaniem 

Wilo-DL-E/-IL-E 

* Prezentacja nie odzwierciedla faktycznej pozycji zacisków 
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Automatyzacja w budynkach (GA)   Wilo-Control AnaCon  Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowejWilo-Control AnaCon
Konwerter interfejsu Wilo-Control AnaCon może być stosowany 
uniwersalnie do przyłączania pomp z możliwością komunikacji 
za pomocą interfejsu PLR do dostarczonych przez użytkownika 
lub istniejących urządzeń monitorujących z konwencjonalnymi 
kanałami wejścia/wyjścia. Montowany w bezpośrednim sąsiedztwie 
urządzenia monitorującego na szynie DIN (DIN EN 50 022-35) 
w szafie sterowniczej. Analogowy konwerter interfejsu Wilo-Control 
AnaCon dokonuje konwersji połączenia dwuprzewodowego 
w szeregowym interfejsie cyfrowym PLR na interfejs równoległy 
z sygnałami analogowymi i stykami bezpotencjałowymi.

Za pomocą konwertera interfejsu Wilo-Control AnaCon do systemu 
automatyzacji w budynkach (GA) można przyłączyć 1 pompę 
pojedynczą lub podwójną Wilo następujących typów:

• TOP-E/-ED (z IF-Modułem PLR)
• Stratos/-D/-Z/-ZD (z IF-Modułem Stratos PLR)
• VeroLine-IP-E/-DP-E (z modułem PLR)
• CronoLine-IL-E/-DL-E (z IF-Modułem PLR)

Dwukierunkowa komunikacja między pompami i urządzeniem 
sterującym w systemie GA umożliwia zdalne sterowanie 
następującymi funkcjami:

• Wyłączanie pompy
• Załączanie pompy w trybie regulacyjnym
• Maks. prędkość obrotowa
• Min. prędkość obrotowa (praca obniżona)
• Wartość zadana różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej 

(wejście sterujące „Wejście analogowe 0 - 10 V”)

Dwukierunkowa komunikacja między pompami i urządzeniem 
monitorującym (GA) umożliwia zdalny odczyt następujących 
komunikatów:

• Zbiorcza sygnalizacja awarii
• Pojedyncza sygnalizacja pracy MA lub pompy pojedynczej
• Pojedyncza sygnalizacja pracy SL (tylko pompa podwójna)

Oprócz zdalnego sterowania i odczytywania konwerter interfejsu 
Wilo-Control AnaCon umożliwia dokonywanie lokalnych ustawień 
następujących parametrów:

• Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
• Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
• n-c dla stałej prędkości obrotowej
• Wartość zadana różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej
• Udostępnienie wejścia sterującego „Wejście analogowe 0 - 10 V”

Konwerter interfejsu Wilo-Control DigiCon posiada diody LED 
sygnalizujące:

• Gotowość do pracy urządzenia AnaCon
• Nawiązanie komunikacji z pompą
• Nawiązanie komunikacji z interfejsem RS 485
• Zbiorcza sygnalizacja awarii
• Pojedyncza sygnalizacja pracy MA lub pompy pojedynczej
• Pojedyncza sygnalizacja pracy SL (tylko pompa podwójna)

Dane techniczne 
• Obciążenie styków

- Zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencjałowy styk przełączny: 
maks. 250 VAC, 1 A

- Pojedyncza sygnalizacja pracy MA (bezpotencjałowy styk zwierny): 
maks. 250 VAC, 1 A

- Pojedyncza sygnalizacja pracy SL (bezpotencjałowy styk zwierny): 
maks. 250 VAC, 1 A

- Bezpotencjałowy styk zwierny dla funkcji „Wyłączanie pompy”: 
24 VDC, 2,4 mA

- Bezpotencjałowy styk zwierny dla funkcji „Włączanie regulacji”: 
24 VDC, 2,4 mA

- Bezpotencjałowy styk zwierny dla funkcji „Maks. prędkość 
obrotowa”: 24 DC, 2,4 mA

- Bezpotencjałowy styk zwierny dla funkcji „Min. prędkość 
obrotowa”: 24 VDC, 2,4 mA

• Napięcie zasilania
- Napięcie robocze: 24 VDC ± 25%
- Pobór prądu: 40 mA

• Zgodność elektromagnetyczna
- Generowanie zakłóceń: DIN EN 61000-6-3
- Odporność na zakłócenia: DIN EN 61000-6-2

• Wejście sterujące „Wejście analogowe 0 - 10 V“
- Rezystancja wejściowa: > 200 kW
- Zabezpieczenie na wejściu: maks. +/- 48 VDC

• Interfejs PLR
- Złącze dwupunktowe ze sprzętem i protokołem Wilo
- Połączenie dwużyłowe z możliwości zamiany żył (brak konieczności 

stosowania kabli ekranowanych)
- Maks. długość kabla: 1000 m

Po podłączeniu do urządzenia AnaCon, ręczna obsługa pompy 
za pomocą czerwonego pokrętła nie jest możliwa.
W przypadku pomp regulowanych elektronicznie, komunikujących 
się poprzez złącze na podczerwień, możliwe jest okresowe 
przerwanie komunikacji przez IR-Monitor. Wówczas można 
obsługiwać pompę za pomocą IR-Monitora. Po rozłączeniu 
połączenia na podczerwień automatycznie nastąpi ponowne 
nawiązanie komunikacji przez interfejs.
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Automatyzacja w budynkach (GA)   Wilo-Control DigiCon  Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowejWilo-Control DigiCon
Konwerter interfejsu Wilo-Control DigiCon może być stosowany 
uniwersalnie do przyłączania pomp z możliwością komunikacji 
za pomocą interfejsu PLR do dostarczonych przez użytkownika 
urządzeń sterujących i monitorujących z szeregowym interfejsem 
cyfrowym RS 485. Montowany w bezpośrednim sąsiedztwie 
urządzenia monitorującego na szynie DIN (DIN EN 50 022-35) 
w szafie sterowniczej. Konwerter interfejsu Wilo-Control DigiCon 
dokonuje konwersji dwużyłowego połączenia szeregowego, 
cyfrowego interfejsu PLR na kompatybilny z magistralą szeregowy 
interfejs cyfrowy RS 485 um.

Za pomocą konwertera interfejsu Wilo-Control DigiCon do systemu 
automatyzacji w budynkach (GA) można przyłączyć maks. 4 pompy 
pojedyncze lub podwójne Wilo następującego typu:

• TOP-E/ED (z IF-Modułem PLR)
• Stratos/-D/-Z/-ZD (z IF-Modułem Stratos PLR)
• VeroLine-IP-E (z IF-Modułem PLR)
• VeroTwin-DP-E (z IF-Modułem PLR)
• CronoLine-IL-E (z IF-Modułem PLR) CronoTwin-DL-E 

(z IF-Modułem PLR)

Dwukierunkowa komunikacja między pompami i urządzeniem 
monitorującym (GA) umożliwia dobór następujących rodzajów 
regulacji lub sterowania:

• Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
• Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
• Δp-T dla różnicy ciśnień w zależności od temperatury
• n-c dla stałej prędkości obrotowej

Dwukierunkowa komunikacja między pompami i urządzeniem 
sterującym w systemie GA umożliwia zdalne sterowanie 
następującymi funkcjami:

• Wyłączanie pompy
• Załączanie pompy w trybie regulacyjnym
• Maks. prędkość obrotowa
• Min. prędkość obrotowa (praca obniżona)
• Wartość zadana dla wybranego rodzaju regulacji lub sterowania

Dwukierunkowa komunikacja między pompami i urządzeniem 
monitorującym (GA) umożliwia zdalny odczyt następujących 
komunikatów:

• Aktualny rodzaj pracy
• Zbiorcza sygnalizacja awarii
• Szczegółowe komunikaty o awariach
• Pojedyncza sygnalizacja pracy MA lub pompy pojedynczej
• Pojedyncza sygnalizacja pracy SL (tylko pompa podwójna)

oraz następujących parametrów pracy pomp:
• Wartość rzeczywista wysokości podnoszenia oraz aktualny przepływ 

objętościowy
• Prąd silnika
• Pobór mocy
• Czas pracy w godzinach
• Skumulowane zużycie energii
• Prędkość obrotowa
• Temperatura przetłaczanego medium (tylko Stratos/-D/-Z/-ZD)

Oprócz zdalnego sterowania i odczytywania konwerter interfejsu 
Wilo-Control DigiCon umożliwia dokonywanie lokalnych ustawień 
następujących parametrów:

• Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
• Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
• n-c dla stałej prędkości obrotowej
• Wartość zadana różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej

Konwerter interfejsu Wilo-Control DigiCon posiada diody LED 
sygnalizujące:

• Gotowość do pracy urządzenia DigiCon
• Nawiązanie komunikacji z pompą

• Komunikację z interfejsem RS 485
Za pomocą interfejsu RS 485 można przyłączyć szeregowo maks. 64 
konwertery interfejsu Wilo-Control DigiCon. 

Dane techniczne 
• Napięcie zasilania

- Napięcie robocze: 24 VDC ± 25%
- Pobór prądu: 70 mA
- Przekrój zacisków: 1,5 mm2

• Zgodność elektromagnetyczna
- Generowanie zakłóceń: DIN EN 61000-6-3
- Odporność na zakłócenia: DIN EN 61000-6-2

• Interfejs PLR
- Złącze dwupunktowe ze sprzętem i protokołem Wilo
- Połączenie dwużyłowe z możliwości zamiany żył (brak konieczności 

stosowania kabli ekranowanych)
- Maks. długość kabla: 1000 m
- Typ kabla: np. J-Y(St)Y 2x2x0,8
- Przekrój zacisków: 1,5 mm2

• Interfejs RS 485 
Interfejs kompatybilny z magistralą wyposażony w sprzęt zgodny 
ze standardem RS oraz w protokół Wilo. Protokół danych należy 
uzgodnić z wykonawcą systemu automatyzacji w budynkach (GA).
- Przyporządkowanie adresów maks. 64 urządzeń DigiCons 

(maks. 256 pompy)
- Maks. łączna długość magistrali: 1000 m
- Typ kabla: np. J-Y(St)Y 2x2x0,8, ekranowany
- Przekrój zacisków: 1,5 mm2

Dokumentacja dotycząca protokołu Wilo zawarta jest na dysku CD 
dostarczonym wraz z urządzeniem. Oprogramowanie zawarte 
również na dysku CD umożliwia komunikację z pompami za pomocą 
zwykłego komputera typu PC.
Ręczna obsługa pompy za pomocą czerwonego pokrętła w przypadku 
przyłączenia do urządzenia Wilo-Control DigiCon nie jest możliwa. 
W przypadku pomp regulowanych elektronicznie, komunikujących 
się poprzez złącze na podczerwień, możliwe jest okresowe 
przerwanie komunikacji przez IR-Monitor. Wówczas można 
obsługiwać pompę za pomocą IR-Monitora. Po rozłączeniu 
połączenia IR automatycznie nastąpi ponowne nawiązanie 
komunikacji przez interfejs.

Wyposażenie dodatkowe 
Moduł obsługi ręcznej Wilo-Control DigiCon-A do obsługi maks. 
2 pomp
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Katalog Wilo 2010 - Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Automatyzacja w budynkach (GA)   Wilo-Control DigiCon-A  Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowejWilo-Control DigiCon-A
Moduł obsługi ręcznej Wilo-Control DigiCon-A umożliwia 
priorytetowe sterowanie pracą pomp przyłączonych do konwertera 
interfejsu Wilo-Control DigiCon.
Moduł obsługi ręcznej montowany jest na szynie (DIN EN 50 022-35), 
a poprzez umieszczony z boku system wtyków można go połączyć 
z konwerterem interfejsu Wilo-Control DigiCon. Do jednego 
konwertera Wilo-Control DigiCon można podłączyć 2 moduły obsługi 
ręcznej służące do nadrzędnego sterowania maks. pomp 
pojedynczych lub podwójnych.

Moduł obsługi ręcznej Wilo-Control DigiCon-A umożliwia 
priorytetowe zdalne sterowanie podanymi poniżej funkcjami 
za pomocą bezpotencjałowych styków sterujących i pojedynczego 
sygnału analogowego, przy jednoczesnej komunikacji przez 
magistralę:

• Wyłączanie pompy
• Załączanie pompy w trybie regulacyjnym
• Maks. prędkość obrotowa
• Min. prędkość obrotowa (praca obniżona)
• Wartość zadana różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej 

(wejście sterujące „Wejście analogowe 0 - 10 V”)

Moduł obsługi ręcznej Wilo-Control DigiCon-A umożliwia zdalny 
odczyt podanych poniżej informacji za pomocą bezpotencjałowych 
styków sygnału przy jednoczesnej komunikacji poprzez magistralę:

• Zbiorcza sygnalizacja awarii
• Pojedyncza sygnalizacja pracy MA lub pompy pojedynczej
• Pojedyncza sygnalizacja pracy SL (tylko pompa podwójna)

Oprócz zdalnego sterowania i zdalnego odczytu moduł obsługi 
ręcznej Wilo-Control DigiCon-A umożliwia:

• Udostępnienie wejścia sterującego „Wejście analogowe 0 - 10 V”

Moduł obsługi ręcznej Wilo-Control DigiCon-A posiada diody LED 
sygnalizujące następujące stany:

• Gotowość do pracy urządzenia DigiCon-A
• Zbiorcza sygnalizacja awarii (dla każdej pompy)
• Pojedyncza sygnalizacja pracy MA lub pompy pojedynczej 

(dla każdej pompy)
• Pojedyncza sygnalizacja pracy SL (tylko pompy podwójne) 

(dla każdej pompy)

Dane techniczne 
• Obciążenie styków

- Zbiorcza sygnalizacja awarii 
(bezpotencjałowy zestyk przełączny): maks. 250 VAC, 1 A

- Pojedyncza sygnalizacja pracy MA 
(bezpotencjałowy styk zwierny): maks. 250 VAC, 1 A

- Pojedyncza sygnalizacja pracy SL 
(bezpotencjałowy styk zwierny): maks. 250 VAC, 1 A

- Bezpotencjałowy styk zwierny 
dla funkcji „Wyłączanie pompy”: 24 VDC, 2,4 mA

- Bezpotencjałowy styk zwierny 
dla funkcji „Włączanie regulacji”: 24 VDC, 2,4 mA

- Bezpotencjałowy styk zwierny 
dla funkcji „Maks. prędkość obrotowa”: 2 VDC, 2,4 mA

- Bezpotencjałowy styk zwierny 
dla funkcji „Min. prędkość obrotowa”: 24 VDC, 2,4 mA

• Napięcie zasilania
- Napięcie robocze: Moduł obsługi ręcznej DigiCon-A zasilany jest 

elektrycznie przez DigiCon przez umieszczony z boku urządzenia 
system wtyków.

- Pobór prądu: 40 mA

• Zgodność elektromagnetyczna
- Generowanie zakłóceń: DIN EN 61000-6-3

- Odporność na zakłócenia: DIN EN 61000-6-2

• Wejście sterujące „Wejście analogowe 0 - 10 V“
- Rezystancja wejściowa: > 200 kW
- Zabezpieczenie na wejściu: maks. +/- 48 VDC

• Interfejs PLR
- Złącze pomiędzy dwiema pompami z hardware i protokołem Wilo
- Połączenie dwużyłowe odporne na zamianę żył (nie trzeba  

stosować kabli ekranowanych)
- Maks. długość kabla: 1000 m 

Ręczna obsługa pompy za pomocą czerwonego pokrętła w przypadku 
przyłączenia do urządzenia Wilo-Control DigiCon nie jest możliwa.
W przypadku pomp regulowanych elektronicznie, komunikujących 
się poprzez złącze na podczerwień, możliwe jest okresowe 
przerwanie komunikacji przez IR-Monitor. Wówczas można 
obsługiwać pompę za pomocą IR-Monitora. Po rozłączeniu 
połączenia na podczerwień automatycznie nastąpi ponowne 
nawiązanie komunikacji przez interfejs.
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Automatyzacja w budynkach (GA)   Wlio-Control BUS-Box 
Zmiany techniczne zastrzeżone 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezdławnicowej

Wilo-Control BUS-Box
Puszka rozgałęźna lub puszka łączeniowa do budowy systemu 
magistrali CAN z podłączeniem węzłów za pomocą krótkich 
przewodów skrętnych. Wilo-Control BUS-Box wymaga 
zewnętrznego zasilania elektrycznego.

• Złącze śrubowe kabla (3x): M16x1,5
• Wymiar (bez złącza śrubowego kabla); 95x95x60 mm
• Elementy mocujące: zapewnia użytkownik

Dane techniczne 
Stopień ochrony: IP 44

Rys. Wilo-Control BUS-Box

Przewód magistrali CAN Wilo-Control
• Ekranowany przewód magistrali CAN 1x2x0,5, dostępny 

w następujących długościach:
- 10 m
- 100 m

• Kabel jest przeznaczony do stałego poprowadzenia 
wewnątrz budynków.

Dane techniczne 
• Liczba żył: 2
• Przekrój znamionowy: 0,5 mm2

• Oporność falowa: 120 W
• Oporność pętli: maks. 37 Ω/km
• Pojemność robocza: 50 pF/m



Pompa Grundfos Pompa LFP Pompa WILO Nr artykułu
 I. Pompy obiegowe standardowe do centralnego ogrzewania
UPS 25-30 25POr30 STAR-RS 25/2 4 032 952
UPS 25-40 25POr40 STAR-RS 25/4 4 032 954

25 POr40 A Smart 25/4 F-120-914 4 106 956
UPS 25-60 25POr60 STAR-RS 25/6 lub SMART 25/6 4 032 956 lub 4 100 901
UPS 32-30 STAR-RS 30/2 4 033 760
UPS 32-40 STAR-RS 30/4 4 033 765
UPS 32-60 STAR-RS 30/6 lub SMART 30/6 4 033 770 lub 4 102 051
UPS 25-80 25POr80 TOP-RL 25/7,5 2 045 633
UPS 32-55 TOP-RL 30/4 2 045 634
UPS 32-80 32POr80 TOP-RL 30/6,5 2 045 635
UPS 32-80 TOP-RL 30/7,5 2 045 636
UPS 25-80 25POr80 TOP-S 25/7 EM 2 048 320
UPS 25-125 TOP-S 25/13 EM 2 084 440
UPS 32-80 TOP-S 30/7 EM 2 048 322
UPS 32-120F 1~ 32POu120 TOP-S 30/10 EM 2 066 132
UPS 32-120F 3~ 32POt120 TOP-S 30/10 DM 2 066 133
UPS 40-30F 1~ 40POw30 TOP-S 40/4 EM 2 080 040
UPS 40-30F 3~ 40POs30 TOP-S 40/4 DM 2 080 041
UPS 40-60/2F 1~ 40POu60 TOP-S 40/7 EM 2 080 042
UPS 40-60/2F 3~ 40POt60 TOP-S 40/7 DM 2 080 043
UPS 40-120F 1~ 40POu120 TOP-S 40/10 EM 2 080 044
UPS 40-120F 3~ 40POt120 TOP-S 40/10 DM 2 080 045
UPS 40-180F 3~ 40POt180 TOP-S 40/15 DM 2 080 046
II. Pompy obiegowe elektroniczne do centralnego ogrzewania
ALPHA 2 25-40 Stratos ECO 25/1-3 4 118 042
ALPHA 2 25-60 Stratos ECO 25/1-5 4 118 044
ALPHA 2 32-40 Stratos ECO 30/1-3 4 118 047
ALPHA 2 32-60 Stratos ECO 30/1-5 4 118 048
UPE 25-40 Stratos ECO 25/1-3 4 118 042
UPE 25-60 25POe60 C Stratos ECO 25/1-5 4 118 044
UPE 32-40 Stratos ECO 30/1-3 4 118 047
UPE 32-60 32POe60 C Stratos ECO 30/1-5 4 118 048
UPE 25-80 25POe80 C Stratos 25/1-8 2 090 448
UPE 32-80 32POe80 C Stratos 30/1-8 2 090 450
MAGNA 25-40 25POe40 C MEGA Stratos 25/1-4 2 104 225
MAGNA 25-60 Stratos 25/1-6 2 090 447
MAGNA 25-100 25POe100 C MEGA Stratos 25/1-10 2 103 615
MAGNA 32-40 32POe40 C MEGA Stratos 30/1-4 2 104 226
MAGNA 32-60 Stratos 30/1-6 2 090 449
MAGNA 32-100 32POe100 C MEGA Stratos 30/1-10 2 103 616
MAGNA 32-120F 32POe120 A/B MEGA Stratos 30/1-12 2 090 451
MAGNA 32-120F 32POe120 A/B MEGA Stratos 32/1-12 2 090 452
MAGNA 40-100F 40POe100 A/B MEGA Stratos 40/1-10 2 103 618
MAGNA 40-120F 40POe120 A/B MEGA Stratos 40/1-12 2 090 455
MAGNA 50-60F Stratos 50/1-8 2 090 456
MAGNA 50-100F Stratos 50/1-10 2 103 619
MAGNA 50-120F 50POe120 A/B MEGA Stratos 50/1-12 2 090 458
MAGNA 65-60F 65POe60 A/B MEGA Stratos 65/1-9 2 090 459
MAGNA 65-120F Stratos 65/1-12 2 090 460
III. Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej
UP 15-14 B 15PWr14 Star-Z 15 lub Star Z NOVA 4 110 095 lub 4 132 760
UP 15-14 BUT Star-Z 15 TT 4 110 919UP 20-14 BXUT
UP 20-15 N 1~ 20PWr15 Star-Z 20/1 4 028 111
UP 20-30 N 1~ 20PWr30 Star-Z 25/2 EM 4 029 062
UP 20-30 N 3~ Star-Z 25/2 DM 4 037 124
UP 20-45 N Star-Z 20/5 4 081 198
UPS 25-60 B 25PWr60 Star-Z 25/6 4 047 573
UPS 25-80 B 1~ 25PWr80 C TOP-Z 25/10 EM 2 061 964
UPS 32-80 B 1~ 30PWr80 C TOP-Z 30/10 EM 2 059 857
UPS 32-80 B 3~ TOP-Z 30/10 DM 2 059 858
IV. Pompy cyrkulacyjne elektroniczne do ciepłej wody użytkowej
MAGNA 32-120 FN Stratos-Z 30/1-12 2 030 900
MAGNA 40-120 FN Stratos-Z 40/1-8 2 030  910
MAGNA 50-120 FN Stratos-Z 50/1-9 2 030 930
ALPHA 2 25-60 N Stratos ECO-Z 25/1-5 4 092 513UPE 25-40 B
UPE 32-80 B Stratos-Z 30/1-8 2 052 010
V. Odprowadzanie wody brudnej i ścieków
SOLOLIFT+ WC

DrainLift KH 32-04 2 011 011SOLOLIFT+ WC-1
SOLOLIFT+ WC-3
SOLOLIFT + C3 DrainLift TMP 32-05 2 017 795
SOLOLIFT + C WC-3 DrainLift XF-S 2 526 945
UNILIFT CC 5 DRENA 18 TM 32/7 4 048 412UNILIFT KP 150
UNILIFT CC 7 TM 32/8 4 048 411UNILIFT KP 250 DRENA 30
UNILIFT CC 7 TMW 32/11 4 048 414UNILIFT KP 350 DRENA 60
UNILIFT KP 150 TS32/9-A 6 043 943UNILIFT KP 250
UNILIFT KP 350 TS32/12-A 6 043 845
UNILIFT KP 150 TSW32/8-A 6 044 167UNILIFT KP 250
UNILIFT KP 350 TSW32/11-A 6 044 166
CONLIFT DrainLift Con 2 043 466
VI. Zaopatrzenie w wodę
Hydrojet JP 5-24 HWJ 20 L 202 EM 4 081 527
Hydrojet JP 6-24 HWJ 20 L 203 EM 4 081 528
Hydrojet JP 5-60 HWJ 50 L 202 EM 4 081 529
Hydrojet JP 6-60 HWJ 50 L 203 EM 4 081 530
SQ 2-35 TWU 3-0115 4 090 892
SQ 2-55 TWU 3-0123 4 090 893
SQ 2-70 TWU 3-0130 4 090 894
SQ 2-100 TWU 3-0145 4 090 895
SPO 3-50 TWI 5 304 EM 4 104 118
SPO 3-65 TWI 5 306 EM 4 104 119SPO 5-55
SPO 5-70 TWI 5 308 EM 4 104 120

Wyślij nam wiadomość na:

serwis@wilo.pl
- a my zajmiemy się resztą!

PUNKTY SERWISOWE WILO

BIAŁYSTOK
JUWA
ul. E. Orzeszkowej 32
15-084 BIAŁYSTOK
tel. 085 740 87 80
fax 085 740 87 81

BIELSKO-BIAŁA
P.P.H.U UNITERM
ul. Bogusławskiego 19
43-400 BIELSKO-BIAŁA
tel. 033 814 96 48
fax 033 814 49 37
kom. 602 332 539

BYDGOSZCZ
EKO-TECH
ul. Chełmińska 72
86-260 UNISŁAW POM.
tel/fax 056 686 89 35

GDYNIA
IPAP ELECTRONEX
ul. Olimpijska 2
81-538 GDYNIA
tel/fax 058 662 24 60

GLIWICE
SERWO  
Serwis Pomp Wodnych
ul. Pszczyńska 69
44-100 GLIWICE
tel/fax 032 331 74 44

KRAKÓW
ELSTER S. C.
ul. Mogilska 20/7
31-516 KRAKÓW
tel. 012 421 99 65
fax 012 429 21 75
kom. 601 418 455
kom. 601 508 951

LUBLIN
LPEC Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 3
20-150 Lublin
tel. 081 741 00 72 w 395
kom. 606 204 003

ŁÓDŹ
HYDROSERWIS
ul. Janosika 142
92-108 ŁÓDŹ
tel. 042 679 28 77
fax 042 679 22 32

MIELEC
P.W. INWEST  
L. Kaczmarczyk S.j.
ul. Żeromskiego 19
39-300 MIELEC
tel. 017 583 37 77
kom. 606 909 625

OLSZTYN
BAMAX-SERWIS
ul. Jagiellońska 12/70
punkt serwisowy Bartag 27
11-033 BARTAG  
k/Olsztyna
kom. 791 372 433 

OPOLE
AKOSPOL
ul. Cygana 5
45-131 OPOLE
tel. 077 454 75 06
fax 077 454 75 05

PIEKARY ŚLĄSKIE
GóRNOśLąSKIE  
PRZEDSIęBIORSTWO  
WODOCIąGóW S.A. 
Oddział  
Remontowo-Budowlany
ul. Rozalki 1 
41-940 PIEKARY ŚLąSKIE 
tel. 032 288 40 10 
kom. 602 276 796 

POZNAŃ
ELEKTROMECHANIKA
ul. Browarna 28a
61-063 POZNAŃ
tel. 061 876 83 48
fax 061 653 26 62

SŁUPSK
IGNACZAK 
Technika Grzewcza
ul. Wiejska 26
76-200 SŁUPSK
tel. 059 840 13 19
fax 059 840 27 99

SZCZECIN
SIWIL
ul. Świętego Ducha 2a
71-481 SZCZECIN
tel. 091 812 65 09
kom. 504 026 614

TARNÓW
MPEC TARNóW  
Zakład Serwisu  
i Wykonawstwa
ul. Spokojna 65 
33-100 TARNÓW 
tel. 014 626 69 17
kom. 604 490 175

ELECTRO-ECO 
ul. Ładna 116a
33-156 SKRZYSZÓW
kom. 604 276 104

WARSZAWA
ZAKŁAD  
INSTALACYJNO-NAPRAWCZY
ul. Igańska 24/34
04-087 WARSZAWA
tel/fax 022 813 33 30

NAPRAWA POMP 
ul. Mała 5
05-092 ŁOMIANKI
tel 022 751 19 25 
fax 022 732 24 27

WEJHEROWO
MGB
ul. Przemysłowa 17a
84-200 WEJHEROWO
tel. 058 672 75 15
fax 058 672 04 85

WROCŁAW
SATCONTROL
ul. Opolska 11/19
52-010 WROCŁAW
tel. 071 342 86 46
fax 071 342 55 47

MAGA-INST
ul. Głogowska 6
53-638 WROCŁAW
tel/fax 071 373 50 19
kom. 602 348 169

Warszawa

Lublin

Białystok

Tarnów
Mielec

Kraków

Gliwice
Piekary Śląskie

Opole

Bielsko-Biała

Wrocław

Łódź

Poznań

Szczecin

Słupsk
Wejherowo

Gdynia

Bydgoszcz

Olsztyn

Serwis na terenie całej Polski
24-godzinny dyżur serwisowy: 0 602 523 039  

tel.: 022 702 61 32, fax: 022 702 61 80
e-mail: serwis@wilo.pl
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Serwis na terenie całej Polski 

24-godzinny dyżur serwisowy: 0 602 523 039  
tel.: 022 702 61 32, fax: 022 702 61 80, 

e-mail: serwis@wilo.pl

Centrala:
Wilo Polska Sp. z o.o.
al. Krakowska 38, Janki
05-090 Raszyn 

tel.: 022 702 61 61
fax: 022 702 61 00
e-mail: wilo@wilo.pl

INFOLINIA: 
0 801 DO WILO
(czyli 0 801 369 456)

Poznań   
ul. Św. Michała 43 
61-119 Poznań
fax: 061 650 33 91

Wrocław
ul. Gajowicka 95, pok. 11
53-421 Wrocław
fax:  071 338 17 23

Biura regionalne

Dział Techniki Komunalnej
Bydgoszcz
tel.kom.: 0 602 55 90 30

Gdańsk
tel.kom.: 0 696 99 14 55
tel.kom.: 0 604 24 34 12

Kraków
tel.kom.: 0 606 30 56 05

Leszno
tel.kom.: 0 606 37 92 79

Lublin
tel.kom.: 0 602 78 53 85
Łódź
tel.kom.: 0 606 27 75 88

Opole
tel.kom.: 0 606 37 92 79

Poznań
tel.kom.: 0 608 32 80 40
tel.kom.: 0 604 17 87 78
tel.kom.: 0 602 31 75 64

Sosnowiec
tel.kom.: 0 604 27 78 00

Warszawa
tel.kom.: 0 602 44 08 69
tel.kom.: 0 600 45 07 80
tel.kom.: 0 602 78 53 85
tel.kom.: 0 606 30 93 00

Wrocław
tel.kom.: 0 602 44 06 89

Zabrze
tel.kom.: 0 604 21 99 88

Zielona Góra
tel.kom.: 0 606 37 92 79

Białystok
tel. kom.: 0 608 36 77 36

Gdańsk
tel. kom.: 0 602 20 04 14

Kraków
tel. kom.: 0 604 78 32 83

Lublin
tel. kom.: 0 600 07 85 10

Warszawa
tel. kom.: 0 602 55 94 59
tel. kom.: 0 602 55 98 59

Wrocław
tel. kom.: 0 608 08 08 70

Dział Instalacji Grzewczych i Sanitarnych

Urządzenia sterujące  
i systemy regulacyjne

Katalog Wilo 2010

Zarządzanie pompami Wilo-Control
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